Blocke A6 Hoch

« Druckformat: 109 x 152mm
« Endformat: 105 x 148mm

109mm (Druckformat)
105mm (Endformat)

eet praesecte feugait ut nonsequat. Ut
at. Tinibh euis estrud do conum quis nul-
la feugait lam, cons ad do dolorperos nim
do duisim ipsusting et adionummy nis alit
lum nibh et loborting eum at utet dio conse
commy nullamcommy nos nisi te dolobor-
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quam, qui tin vendre dolobore te vullan
ulputpat, si. Sit eum dit iurerae sequisim
quisisit veniscilla core vel ute feugue dio-
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magna faccum init praessit lorperc ipisim
eum velit nostrud endipit prat. Ugait nibh
eu feugait autatuercil del erilluptat. Irilit
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152mm (Druckformat)
148mm (Endformat)

Bitte beachten Sie:

« Skizze ist nicht maRstabsgetreu und dient nur zur Information.
Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

« Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken missen bis an den Rand

« Beschnittzugabe: 2mm
« Sicherheitsabstand: 2mm

« MindestschriftgroRe: 6pt
« Mindeststrichstarke: 0,25pt

eBei unseren Layoutvorlagen finden
Sie karierte, linierte und gepunktete
Sujets welche Sie verwenden kdnnen,
nattrlich kann der Block auch ganz
individuell gestaltet werden.

« 2-fach Standard DIN-Lochung
6mm Durchmesser, von der linken
Papierkante zur Lochmitte 10mm
Lochmitte zu Lochmitte 80mm

« 5/0 Farbigkeit
Hier kdnnen Sie eine der Pantone C
Farben auswahlen, bitte legen Sie die

Datei mit der gewlinschten Farbe an.
. J

Druckformat

Beschnittzugabe

des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Rander Endformat
zu gewdhrleisten.
Sicherheitsabstand

« Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch

kann es beim Druck zu minimalem Versatz kommen.
Bl Endformat " Druckformat Beschnittzugabe Sicherheitsabstand
fertiges/gedrucktes Endformat inkl. Beschnittzugabe verhindert weile Blitzer Abstand zwischen Text und
Format im Druckbereich Rand/Endformat (verhindert

unerwiinschten Anschnitt)



