Blocke A7 Hoch

« Druckformat: 78 x 109mm
« Endformat: 74 x 105mm

109mm (Druckformat)
105mm (Endformat)

78mm (Druckformat)

« Beschnittzugabe: 2mm
« Sicherheitsabstand: 2mm

74mm (Endformat)
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Bitte beachten Sie:

« Skizze ist nicht maRstabsgetreu und dient nur zur Information.

Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

« Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken missen bis an den Rand

« MindestschriftgroRe: 6pt

« Mindeststrichstarke: 0,25pt

OBei unseren Layoutvorlagen finden

Sie karierte, linierte und gepunktete
Sujets welche Sie verwenden kdnnen,
nattrlich kann der Block auch ganz
individuell gestaltet werden.

« 2-fach Standard DIN-Lochung
6mm Durchmesser, von der linken
Papierkante zur Lochmitte 10mm
Lochmitte zu Lochmitte 80mm

« 5/0 Farbigkeit
Hier kdnnen Sie eine der Pantone C
Farben auswahlen, bitte legen Sie die

Datei mit der gewlinschten Farbe an.
. J

Druckformat

Beschnittzugabe

des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Rander Endformat
zu gewdhrleisten.
Sicherheitsabstand

« Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch

kann es beim Druck zu minimalem Versatz kommen.
Bl Endformat " Druckformat Beschnittzugabe Sicherheitsabstand
fertiges/gedrucktes Endformat inkl. Beschnittzugabe verhindert weile Blitzer Abstand zwischen Text und
Format im Druckbereich Rand/Endformat (verhindert

unerwiinschten Anschnitt)



