Durchschreibesatz 105x105mm

« Druckformat: 109 x 109mm
« Endformat: 105 x 105mm

109 mm (Druckformat)

« Beschnittzugabe: 2mm
« Sicherheitsabstand: 3mm

105 mm (Endformat)
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109 mm (Druckformat)
105 mm (Endformat)

Bitte beachten Sie:

« Skizze ist nicht malstabsgetreu und dient nur zur Information.
Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

« Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken miissen bis an den Rand

« Mindestschriftgrofle: 6pt
« Mindeststrichstarke: 0,25pt

i Optional N
« 2-fach Standard DIN-Lochung
6mm Durchmesser
Papierkante zur Lochmitte 11mm
Lochmitte zu Lochmitte 80mm

« Perforation

Waagrecht oder senkrecht moglich.
Hierfiir bendtigen wir eine eigene
Datei mit gewiinschter Position.

« Personalisierung/Nummerierung
Hierflr bendtigen wir eine PDF-Datei,
in welcher die Platzierung ersichtlich
ist. Zudem wird eine Excelliste beno-
tigt, anhand welcher die fortlaufende
Personalisierung/Nummerierung
vorgenommen wird.

. J

Druckformat

Beschnittzugabe

des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Rander Endformat
zu gewahrleisten.
Sicherheitsabstand

« Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch

kann es beim Druck zu minimalem Versatz kommen.
I Endformat " Druckformat Beschnittzugabe Sicherheitsabstand
fertiges/gedrucktes Endformat inkl. Beschnittzugabe verhindert weif3e Blitzer Abstand zwischen Text und
Format im Druckbereich Rand/Endformat (verhindert

unerwiinschten Anschnitt)



