
Bitte beachten Sie:

• 	Skizze ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Information.
	 Bitte benutzen Sie für die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

• 	Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand
	 des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Ränder
	 zu gewährleisten.

• 	Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch
	 kann es beim Druck zu minimalem Versatz kommen.

 Druckformat
Endformat inkl. Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand
Abstand zwischen Text und 
Rand/Endformat (verhindert 
unerwünschten Anschnitt)

 Endformat
fertiges/gedrucktes 
Format

Beschnittzugabe
verhindert weiße Blitzer
im Druckbereich

Druckformat

Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand

Endformat

Durchschreibesatz 105x105mm
• Druckformat: 109 x 109mm
• Endformat: 105 x 105mm

eet praesecte feugait ut nonsequat. Ut at. Tinibh 
euis estrud do conum quis nulla feugait lam, cons 
ad do dolorperos nim do duisim ipsusting et adi-
onummy nis alit lum nibh et loborting eum at 
utet dio conse commy nullamcommy nos nisi te 
doloborper alismod iamcortie minibh ea facipit 
prat am quis ex elenis am vulla facin et, quam, 
qui tin vendre dolobore te vullan ulputpat, si. 
Sit eum dit iurerae sequisim quisisit veniscilla 
core vel ute feugue dionulp utatem num zzriu-
strud modolore magna faccum init praessit lor-
perc ipisim eum velit nostrud endipit prat. Ugait 
nibh eu feugait autatuercil del erilluptat. Irilit 
prat adit acipit laorperos nostin verostie conul-
la ndigna faccum eugiam, vel inibh estincin ero 
dunt nulla adio dolorem ipsusci bla adit irit ut 
wisit, quam ex eum nit velis doloreetBorem ipi-
si. Ustrud ea faciliquis nos dolobor sustismodo 
eumsandio odiam, vent aliquat am velit delit, 
conseniat ip el dignit in ut del utetuer ipis niam 

105 mm (Endformat)

109 mm (Druckformat)
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• Beschnittzugabe: 2mm
• Sicherheitsabstand: 3mm

• Mindestschriftgröße: 6pt
• Mindeststrichstärke: 0,25pt

• 2-fach Standard DIN-Lochung 
6mm Durchmesser
Papierkante zur Lochmitte 11mm
Lochmitte zu Lochmitte 80mm

• Perforation
Waagrecht oder senkrecht möglich.	
Hierfür benötigen wir eine eigene 	
Datei mit gewünschter Position.

• Personalisierung/Nummerierung
Hierfür benötigen wir eine PDF-Datei, 
in welcher die Platzierung ersichtlich 
ist. Zudem wird eine Excelliste benö-
tigt, anhand welcher die fortlaufende 
Personalisierung/Nummerierung 
vorgenommen wird.

Optional


