Schild A5 Quer

« Druckformat: 214 x 152mm
« Endformat: 210 x 148mm

Infos beziiglich Konturschnitt oder partiellen Weifdruck

bzw. partiellen UV-Lack (je nach Materialauswahl moglich)

+ Beschnittzugabe: 2mm

entnehmen Sie bitte aus den jeweiligen Infoblattern.

« Sicherheitsabstand: 2mm

214 mm (Druckformat)

210 mm (Endformat)

152 mm (Druckformat)
148 mm (Endformat)
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« 4-fach oder 6-fach gelocht

fiir Abstandhalter (14mm)

« 2-fach gelocht bei Polystyrolplatte

oben, 6mm Lochdurchmesser

6mm Lochdurchmesser
Lochmittelpunkt 19mm vom Endformat

fiir Wandhalter (14mm)
13mm Lochdurchmesser

Lochmittelpunkt 15,5mm vom Endformat

Lochmittelpunkt 19mm vom Endformat

« Sonderlochung

Lochdurchmesser sowie Anzahl der Loch-
bohrungen auswalen und in der Datei auf
der gewiinschten Position als Sonderfarbe
und Vektorgrafik definiert platzieren.

|\ J
Bitte beachten Sie:
« Skizze ist nicht maRstabsgetreu und dient nur zur Information. Druckformat

Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

« Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken missen bis an den Rand

Beschnittzugabe

des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Rander Endformat
zu gewdhrleisten.
Sicherheitsabstand

« Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch

kann es beim Druck zu minimalem Versatz kommen.
Bl Endformat " Druckformat Beschnittzugabe Sicherheitsabstand
fertiges/gedrucktes Endformat inkl. Beschnittzugabe verhindert weile Blitzer Abstand zwischen Text und
Format im Druckbereich Rand/Endformat (verhindert

unerwiinschten Anschnitt)



